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@) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-
Klasse Limousine (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-Klasse
Limousine (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (5210) E
280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (5210) E320 T
(210.265), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (5210) E 320 T 4-matic (210.282),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-
BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C
240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089),
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-
Klasse Limousine (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell
(S210) E280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 240
(210.061), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: KEILRIEMEN — MERCEDES W203.
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENOTIGEN:

| S G=> cuoMVANADIN & )

® Ring-Gabelschliissel Nr. 16 ® Kotflligelschoner
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Austausch: Keilriemen — Mercedes W203. AUTODOC-Experten empfehlen:

* Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

n Offnen Sie die Motorhaube.

Verwenden Sie eine Kotfliigel-Schutzabdeckung, um Schaden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des

Autos zu verhindern.
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AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Keilriemen — Mercedes W203. Wenden Sie bei der Demontage des
Teils keine tibermaRige Kraft an, da es dadurch beschadigt werden konnte.

n Entfernen Sie die Luftansaugschladuche.
N\

Austausch: Keilriemen — Mercedes W203. AUTODOC empfiehilt:

* Uberpriifen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie,
falls notwendig.
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Bringen Sie die Spannrolle zuriick in ihre urspriingliche Position.

n Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

Austausch: Keilriemen — Mercedes W203. Tipp von AUTODOC:

* Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 16.

Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

n Bringen Sie die Spannrolle zuriick in ihre urspriingliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 16.
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Bauen Sie die Luftansaugschlauche ein.

AUTODOC empfiehlt:

¢ Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemaR sitzt. Sie sollte
gegeniiber der Fiihrungsbefestigungselemente und der Drosselklappen-
Luftansaugleitung nicht verschoben werden.

* Austausch: Keilriemen — Mercedes W203. Wenden Sie bei der Montage keine
UbermaRige Kraft an. Dies kann das Teil beschadigen.

n Entfernen Sie die Kotfliigel-Abdeckung.
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n SchlielRen Sie die Haube.

GUT GEMACHT! D

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FUR MERCEDES-AUTOS

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE ERSATZTEILE FUR MERCEDES W203-AUTOS
KEILRIEMEN FUR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
r KEILRIEMEN FUR MERCEDES W203-AUTOS: DIE BESTEN ‘
SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich fiir Sie sein kénnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht fiir Verluste, Verletzungen, Schaden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche
Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und kénnen
Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger
Qualitat garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielSlich der Vervielféltigung,
Veroffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.
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