= AUTODOC

Anleitung: Opel Meriva
X03 Sto3dampfer hinten
wechseln
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VIDEO-TUTORIAL

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V
(F75), OPEL Astra H Schragheck (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Schragheck
(A04) 1.4 (L48), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V
(F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL
Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL COMBO
Kasten/Kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Kastenwagen (X01) 1.2 16V (F08, W5L),
OPEL Corsa C Kastenwagen (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C
Kastenwagen (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Kasten/Kombi 1.6, (+ 36)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: STOSSDAMPFER — OPEL MERIVA X03.
WERKZEUGE, DIE SIE BENOTIGEN WERDEN:
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® Drahtbiirste ® Steckschlissel-Einsatz Nr. E20
® WD-40-Spray ® Impact-Nuss fir Felgen Nr. 17
® Bremsenreiniger ® Ratschenschliissel

® Kupferpaste ® Windeisen

® Drehmomentschliissel ® Hydraulischer Getriebeheber
® Steckschlissel-Einsatz Nr. E18 ® Unterlegkeil
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Austausch: StoRdampfer — Opel Meriva X03. AUTODOC-Experten empfehlen:

* Beide StoRdampfer der hinteren Aufhdngung sollten gleichzeitig ausgewechselt
werden.

* Der Ablauf des Austauschs ist fiir den linken und den rechten StoRdampfer der
hinteren Aufhangung identisch.

* Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgefiihrt werden.

AUSTAUSCH: STOSSDAMPFER - OPEL MERIVA X03. EMPFOHLENE
ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

Sichern Sie die Rader mit Hilfe von Unterlegkeilen.

Losen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17.
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n Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

Austausch: StoRdampfer — Opel Meriva X03. Fachleute empfehlen:

* Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen
herausschrauben, um Unfalle zu vermeiden.

n Nehmen Sie das Rad ab.
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Schrauben Sie den unteren Befestiger des Stodampfers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E20. Verwenden Sie
ein Windeisen.

n Schrauben Sie das obere Befestigungselement des StoRdampfers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E18.
Verwenden Sie ein Windeisen.

AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie beim Herausschrauben der
Befestigungsschrauben den StoRdampfer fest. Opel Meriva X03

n Entfernen Sie die Befestigungsschraube.
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n Den StoRdampfer entfernen.

Austausch: StoRdampfer — Opel Meriva X03. Tipp von AUTODOC-Experten:

* Bevor Sie einen neuen StolRdampfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 - 5 mal manuell
pumpen.

n Platzieren Sie den StoBdampfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie beim Einschrauben der Befestigungsschrauben
den StoRdampfer fest. Opel Meriva X03
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n Bringen Sie die Befestigungsschraube an.

Schrauben Sie das obere Befestigungselement des StoRdampfers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E18.
Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

Bringen Sie die Befestigungsschraube an.

Schrauben Sie das untere Befestigungselement des StoRdampfers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E20.
Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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Ziehen Sie den unteren Befestiger des StoRdampfers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E20. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 130 Nm Drehmoment fest.

Ziehen Sie die obere StoRdampferbefestigung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E18. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 90 Nm Drehmoment fest.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Stol3dampfer — Opel Meriva X03. Senken Sie den Getriebeheber
langsam und ruckfrei ab, um eine Beschadigung der Komponenten und
Vorrichtungen zu vermeiden.
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m Behandeln Sie die Befestigungen des StoRdampfers. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: StoRdampfer — Opel Meriva X03. Lassen Sie einige Minuten nach
dem Auftragen des Sprays verstreichen.

m Bringen Sie das Rad an.
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AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, wahrend Sie
die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Opel Meriva X03

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17.

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben (iber Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen

# 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FUR IHR
AUTO

KAUFEN SIE WECHSELTEILE FUR OPEL-AUTOS

STOSSDAMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE WECHSELTEILE FUR OPEL MERIVA X03-
AUTOS

STOSSDAMPFER FUR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

STOSSDAMPFER FUR OPEL MERIVA X03-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich fiir Sie sein kénnen, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmalnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdaden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche
Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und kénnen
Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger
Qualitat garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielSlich der Vervielféltigung,
Veroffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.
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