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Anleitung: Ford Mondeo
Mk3 Limousine
Koppelstange hinten
wechseln
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VIDEO-TUTORIAL

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FORD MONDEDQO Il Stufenheck (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEQO lII Stufenheck (B4Y) 2.5
V6 24V, FORD MONDEDO Il Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD
MONDEDO Il Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO Il (B5Y) 1.8 16V,
FORD MONDEQO Il (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO Il (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD
MONDEDO Il (B5Y) 2.0 16V DI/ TDDi / TDCi, FORD MONDEO IIl (B5Y) 2.0 16V TDDi /
TDCi, FORD MONDEDO Il (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEDO llI Stufenheck (B4Y) 2.0
TDCi, FORD MONDEDO Il (B5Y) ST220, FORD MONDEO llI Stufenheck (B4Y) ST220,
FORD MONDEO Il (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 SCi, (+ 4)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: KOPPELSTANGE — FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE. FACHLEUTE EMPFEHLEN:

AuTodoc™t

.
® Drahtbdrste ® Ring-Gabelschlissel Nr. 19
® WD-40-Spray ® Steckschliissel-Einsatz Nr. 17
® Bremsenreiniger ® Sechskant-Bit Nr. H6
® Kupferpaste ® Impact-Nuss fir Felgen Nr. 19
® Drehmomentschlissel ® Ratschenschliissel
® Ring-Gabelschlissel Nr. 16 ® Unterlegkeil

® Ring-Gabelschliissel Nr. 17
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AUTODOC empfiehlt:

* Ersetzen Sie die Koppelstange am Ford Mondeo Mk3 Limousine paarweise.

* Der Austauschvorgang ist fiir beide Koppelstange an der gleichen Achse
identisch.

* Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto — Ford Mondeo Mk3 Limousine -
sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

Sichern Sie die Rader mit Hilfe von Unterlegkeilen.

u Losen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 19.
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n Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad fest, wahrend Sie die
Befestigungsschrauben herausschrauben. Ford Mondeo Mk3 Limousine

Nehmen Sie das Rad ab.

Schrauben Sie das Befestigungselement heraus, das die Druckstange mit dem Federbein verbindet. Verwenden
Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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n Schrauben Sie das Befestigungselement heraus, das die Druckstange mit dem Stabilisator verbindet. Verwenden
Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 16. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 17.

n Entfernen Sie die Koppelstange.

Austausch: Koppelstange — Ford Mondeo Mk3 Limousine. Tipp von

AUTODOC-Experten:

* Untersuchen Sie die Stabilisatorbuchse. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

n Reinigen Sie die Montagesitze der Koppelstange. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.
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n Bringen Sie eine neue Stange an, ziehen Sie die Schrauben fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 19.
Verwenden Sie Inbusschlissel Nr. H6.

ﬂ Ziehen Sie das Befestigungselement an, das die Druckstange mit dem Federbein verbindet. Verwenden Sie Ring-
Gabelschlissel Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Inbusschlissel Nr. H6. Verwenden Sie

einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 48 Nm Drehmoment fest.

n Ziehen Sie das Befestigungselement an, das die Druckstange mit dem Stabilisator verbindet. Verwenden Sie Ring-
Gabelschliissel Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie
einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 48 Nm Drehmoment fest.

n Reinigen Sie die Oberflache an welcher die Felge montiert werden soll. Benutzen Sie eine Drahtbdrste.
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n Behandeln Sie die Oberflache, an der die Bremsscheibe die Felge beriihrt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Koppelstange — Ford Mondeo Mk3 Limousine. Lassen Sie einige
Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

n Bringen Sie das Rad an.

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, wahrend Sie
die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Ford Mondeo Mk3 Limousine
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n Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 19.

m Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben (iber Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen
# 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel. Ziehen Sie ihn mit 90 Nm Drehmoment fest.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FUR FORD-AUTOS

KOPPELSTANGE: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE ERSATZTEILE FUR FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE-AUTOS

KOPPELSTANGE FUR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KOPPELSTANGE FUR FORD MONDEO MK3 LIMOUSINE-
AUTOS: DIE BESTEN SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich fiir Sie sein kénnen, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmalnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdaden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche
Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und kénnen
Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger
Qualitat garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielSlich der Vervielféltigung,
Veroffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.
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